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Installations-Maße Waschtische 
BASICLINE 433
BASICLINE 434
DESIGNLINE 417

Installation measures Wash basin lift
BASICLINE 433
BASICLINE 434
DESIGNLINE 417

Installationmått för tvättställslyftare
BASICLINE 433
BASICLINE 434
DESIGNLINE 417

Vatten / Water / Wasseranschluss

Avlopp / Waste / Ablaufanschluss

8 x 
Infästningspunkter / 
Fixing points /
Befestigungspunkte
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Installation measures
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Installationmått
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Befestigungspunkte, Wasser- u. Stromanschluss für elektrisch höhenverstellbare Modelle

Modell: 
Basicline 433
Designline 417

Modell: 
Basicline 415

Installationen
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8 x Befestigungspunkte

10 x  
Befestigungspunkte

Wasserzulauf:  
Eckventile 3/8”

Wasserablauf:  
Ø 50 mm

Wasserzulauf:  
Eckventile 3/8”

Wasserablauf:  
Ø 50 mm
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Eluttag för lyftenhet
Socket for lift system
Steckdose für den Lift

230V, max 1,5A

Max djup vägguttag: 45mm
Max depth of wall socket: 45mm
Max. verfügbare Tiefe für Steckdose / Stecker: 45mm

Elanslutningarna skall vara jordade och kopplade via jordfelsbrytare.

The connections must be earthed and connected via a RCD.

Der Anschluss muss über eine geerdete Steckdose erfolgen, 
die über einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert ist.!
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Max djup vägguttag: 45mm
Max depth of wall socket: 45mm
Max. verfügbare Tiefe für Steckdose / Stecker: 45mm

Elanslutning för belysning via separat väggbrytare
Connection for the lamp via separate wall switch
Schaltbare stromanschluss für Beleuchtung

230V, max 0,11A

Placering elanslutning / Electrical connection location / Platz für die Elektro-Installation
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Placering eluttag / Electrical socket location / Platz für die Elektro-Installation
BASICLINE 415
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EL 415, 419
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Eluttag för lyftenhet
Socket for lift system
Steckdose für den Lift

230V, max 1,5A

Max djup vägguttag: 45mm
Max depth of wall socket: 45mm
Max. verfügbare Tiefe für Steckdose / Stecker: 45mm

Eluttagen skall vara jordade och kopplade via jordfelsbrytare.

The sockets must be earthed and connected via a RCD.

Der Anschluss muss über geerdete Steckdosen erfolgen, 
die über einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert sind.!
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Stromversorgung

Modell: 
Basicline 433
Designline 417

Installationen

Modell: 
Basicline 415

Steckdose für Liftsystem
230 V, max. 1,5 A
Max. Aufbauhöhe 45 mm

Steckdose für das Liftsystem
230 V, max. 1,5 A
Max. Aufbauhöhe 45 mm

Schaltbare Steckdose für Beleuchtung
230 V, max. 0,11 A
Max. Aufbauhöhe 45 mm

Die Steckdosen müssen geerdet 
und abgesichert sein.

Die Steckdosen müssen geerdet 
und abgesichert sein.
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